






※ 本製品にはガラス製および金属製の鋭利な物を頻繁に使用します。先端部を皮膚あるいは体に直接刺さないよう、また、割れた破片が目や口に入らないよう気をつけてご使用ください。
※ このカタログの記載内容は、改良のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。　※ 製品の色は印刷物ですので実際の色とは異なる場合がございます。

先端30mm（標準）

先端15mm（標準）
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形 状

形 状

1－6100－30－N－
1－6075－30-N－
1－6075－15-N－
1－6075－8－N－
1－6050－30－N－
1－6050－15－N－
1－6050－8－N－
1－6050－5－N －
1－6020－10－N－  * 
1－6020－5－N－  *
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本数先端内径（μm）キャピラリー外径 / 内径（μm）
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型番
末尾入り数

型番
末尾入り数

先端長さ
±3mm

先端内径
±10μm接続部外径

5
（5本）

10
（10本）

1.25mm

50
75
100
150

1.02
1.13
1.27
1.13

最小   2nL
最小   5nL
最小 10nL
最小20nL

2.50
5.125
10.250
20.500

キャピラリー内径（μm） 容量範囲（nL）1メモリ長（mm） 1メモリ容量

（型番例）1－6100－30－N－20 　キャピラリー内径100μm  キャピラリー先端内径30μm  20本入り　
* PicoPipet でのご使用では、キャピラリー内径φ50μm以上を推奨します。
● キャピラリー先端外部を Ptコーティングした製品もございます。別途お問合せください。

（型番例）1－GS75－5 　ガラスチップ75μm  5 本入り　 ● 上記のほか特別な形状や特注も承ります。ご相談ください。
● 接続用シリコンチューブセットも扱っております。

● 現在開発中の製品です。お問い合わせください。

製造元

アルテア技研株式会社
〒222-0033　横浜市港北区新横浜 3－23－3
TEL：045－473－6211 ／ FAX：045－473－2884
お問い合わせ ：   LS 部 技術開発課
e-mail：t.watanabe@altair.co.jp

代理店

Cat. 80827V3

1－GS75－
1－GS100－
1－GS125－
1－GS150－
1－GS175－
1－GS200－
1－GS250－
1－GS300－
1－GS250－S－
1－GS300－S－

30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
15mm
15mm

キャピラリーチップ（全長50mm）

ガラスチップ（全長 40mm）

目盛付定量チップ

標準

特注
50

特注

キャピラリーチップ先端部形状

ガラスチップ先端部形状




