
	⹅ 内径 5.0 - 11.5 mmのチューブ接続用。 
LISAの付属品には、NPT 1/8" スレッド
付きチューブコネクター３個が含まれ
ます。

PP チューブコネクター

	⹅ キャピラリーの接続がさらに簡単になる
ようにデザインが改良されました。優れ
た耐薬品性。可燃性の分類V-0（UL-94）
	⹅ HPLC用の標準接続を備えていす。
　LISAには外径1.6 mm, 2.3 mmまたは 
3.2 mmのキャピラリー、ネジ径UNF 1/4” 
のフィッティングが12個含まています。

	⹅ 当社のサテライトは 純粋なPTFEで作
られており耐薬品性に優れています。 
	⹅ キャップは360°回転するため、チュー
ブをねじることなく容器を簡単に交換
できます。

	⹅  安全キャップLISAは全ての排気フィルターに適合する接合部を
備えています。最適化された活性炭の助けを借りてSCAT排気フィ
ルターは有害な蒸気をブロックしHPLCシステムの廃液容器内の
安全な圧力均等化を保証します。

GL 14 排気フィルター接続

	⹅ 排気フィルターのブラインドプ
ラグは、「安全廃液キャップ」 （回
収）から「溶媒用安全キャップ」（
供給） に変換できます。
	⹅ エアバルブもキャピラリー接続
穴にフィットします。

モジュラーコンセプト

	⹅ サテライトモジュールは、レベルコントロール、ファネル、
ラボスターラーなどの追加機能で拡張可能です。

コンバーチブル

	⹅ 様々な回収容器に適しています。
	⹅ 簡単な取り付けと簡単な交換
	⹅ オートクレーブ滅菌可能、最大200℃、可燃性の
分類V-0(UL-94)
	⹅ 安定した構造
	⹅ ハンドリングの向上

PPS製スクリューキャップ 
(GL 45 & S 60)

PFA製フィッティング

	⹅ ブラインドプラグに加えて、当社の製品ラインのさまざま
なコンポーネントをM30x35スレッドに接続できます。

ブラインドプラグ

 PTFE製のサテライト




