
液体廃液の回収に最も安全で

最適な製品を提供します。

ファンネルは

不要です！
液体廃棄物を絶対に

こぼしません！

もし、こぼしてしまったら

どうなるでしょうか？

研究室の忙しい日々の中では、簡単に間違いがおこります。

蓋の空いた廃液容器は人や環境にとって危険です。廃液

処理を管理するためには一貫したコンセプトが必要です。

SCATセーフティファンネルは安全・確実に処理をおこない、

研究者の健康を守ります。



液体廃液を安全に回収する

高品質の素材

堅牢で優れた耐久性

有機溶剤に適しています

安全ファンネル
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開放された廃液容器は火災や健康被害を引き起こす原因となります。 

SCAT 安全漏斗は安全に閉じることができ、発火の危険を防ぎます。

静電導電性プラスチック製もご用意しています。

有害な液体をこぼしたことがありますか?
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あなたはこんな経験ありませんか？

ヒンジ付きの蓋とボールバルブにより

二重の安全性を実現。

漏斗のない容器。

内容物がこぼれてしまい、溢れてしまった

液体が乾いて蒸発した場合、

綺麗な空気を保護することができません。
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MARCO

ヒンジ蓋付き安全ファンネル

液体廃棄物を安全・簡便に回収します！
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セーフティファンネル MARCO

オプション： 細かいメッシュのステンレス製ふるい

混合磁性体や大きな汚れ粒子を収集します。

またボトルをここに置いて乾燥させることもできます。

穴のサイズは、化学物質の流出を改善するために

最適化されています。ふるいと飛沫防止板の両方を
取り外して洗浄できます。

140ｍｍ

安定したヒンジ

安全な閉鎖

快適な操作性：「クリック」開閉で簡単かつ素早く開閉

ヒンジ付き蓋とシーリングリング

漏斗を使用していないときに安全に閉じられます

メッシュが粗すぎますか?

各種サイズのスクリュー

セーフティランス

サイズ

さびないステンレススチール製のダブルネジヒンジ

長寿命と安定性を実現

汚れふるい

さまざまなサイズの収集容器に適しています。

ランス付き高さ：345mm

ランス無し高さ：125mm

最大幅：185mm

内径：∅140mm

取り付け高さ: +105mm

垂直に開いた蓋の場合: + 270mm

安全で途切れることのない

良好な流れを保証します。
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このような組み合わせが

できます！弊社営業に

相談ください。

メッシュが粗すぎますか?

318 998

フローター

レベルコントロール

オーバーフローを防ぎます！

また重要なコンテナのレベル

達した時にお知らせします！

150mmサイズもご用意。

長さ190mm

A 318 952 B 318 992

C 318 960 D 318 980

E 317 637

I 318 989 J 318 988

H 319000

F 318 999 G

オプション：

細かいメッシュの

ステンレス製ふるい

セーフティファンネル MARCO
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K 318 994

318 952

「アダプター付き配送」に関する情報

安全ファンネルMARCOは様々なねじ山のサイズ容器に接

続可能です。環境に優しく経済的な方法で、特定のバリエ

ーションは異径アダプターとともに納品されます。

318 962

318 992

318 955

318 985

318 995

318 953

318 983

318 993

318 951

318 961

318 981

318 991

318 950

318 960

318 980

318 990

317 637

317 651

318 954

318 964

318 984

318 994

318 999

318 998

319 000

318 989

318 988

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO

ヒンジ蓋用ダートシーブ MARCO、PE-HD、青

ヒンジ蓋漏斗 MARCO 用交換蓋、PE-HD、青

ヒンジ蓋用ダートふるい MARCO、ステンレススチール、105 mm、細目

ヒンジ蓋用ダートシーブ MARCO、PE-HD-EL、黒

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO 用交換蓋、PE-HD-EL、黒

GL 45

GL 45

GL 45

S 50

S 50

S 50

S 51

S 51

S 51

S 55

S 55

S 55

S 55

S 60/61

S 60/61

S 60/61

S 60/61

S 60/61

S 60/61

S 65

S 65

S 65

S 65
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PE-HD

PE-HD
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PE-HD

PE-HD

PE-HD

PE-HD

PE-HD

PE-HD

PE-HD

PE-HD-EL

PE-HD-EL
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PE-HD-EL

PE-HD-EL

PE-HD-EL

PE-HD-EL

PE-HD-EL

PE-HD-EL
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PE-HD-EL
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A

B

C

D

E

K

F

G

H

I

J

部品番号 説明 ネジ径
Lance

(220mm)
静電気導電性 材質

Level

Control
アダプター付き

セーフティファンネル MARCO
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セーフティファンネル MARCO

さらなるオプション

静電導電性を含むさらなる廃液セットバージョンは、

当社のファンネルセットセクションにあります。

QRコードをスキャンして直接アクセス

ファンネルセットセクションへ

迷うことなく

すぐに検討しましょう！

廃液セット

HPLCからの廃液を安全に回収できます！

容器と漏斗がセットになっているので

時間をかけることなく組み立て、使用ができます。
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ク。

307 316 漏斗廃液セット

307 318 漏斗廃棄セット

307 317 漏斗廃液セット

A 307 316

A

セーフティファンネル MARCO

廃液セット

ヒンジ蓋付き漏⽃MARCO

ねじ径：GL 45

取り外し可能なふるい

材質：PE-HD

廃棄物容器

ねじ径：GL 45

容量：2.5リットル

材質：PE-HD

数量

数量

数量

内容

内容

内容

1

1

1

1

1

1

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO、GL 45、PE-HD、 取り外し可能なふるい付き

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO、GL 45、PE-HD、 取り外し可能なふるい付き

ヒンジ蓋付き漏斗 MARCO、GL 45、PE-HD、 取り外し可能なふるい付き

2.5リットルキャニスター、GL 45、PE-HD

5リットルキャニスター、GL 45、PE-HD

10リットルキャニスター、GL 45、PE-HD

部品番号 説明 コンテンツ
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ARNOLD

ヒンジ蓋付きボールバルブ漏斗

液体廃棄物回収時の安全性を大幅に向上させます！
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混合磁性体や大きな汚れ粒子を収集します。

ボトルをここに置いて乾燥させることもできます。

穴のサイズは、化学物質の流出を改善するために

最適化されています。ふるいと飛沫防止の両方を取

り外して洗浄できます。

バルブは充填時にのみ開きます。

その後は自動的に閉じるので、安全性の面で

大きな「プラス」となります。

セーフティファンネル ARNOLD

汚れふるい

190mm

堅牢な設計

各種ネジ径サイズ

セーフティランス

ボールバルブ

安全な閉鎖

快適な操作性：「クリック」開閉で簡単かつ素早く開閉

ヒンジ付き蓋とシーリングリング

漏斗を使用していないときに安全に閉じられます。

安定したヒンジ

さびないステンレススチール製のダブルネジヒンジ

長寿命と安定性を実現

飛沫保護

下向きの空気ダクトは安全な換気を確保し、

発生した噴霧を漏斗に戻します。

さまざまなサイズの回収容器に適しています。

安全で途切れることのない

良好な流れを保証します。

サイズ

ランス付き高さ：440mm

ランス無し高さ：210mm

最大幅：235mm

内径：∅190mm

取り付け高さ: +190mm

垂直に開いた蓋の場合: + 410mm

新しい設計により

高い安定性と

長寿命が実現し

漏斗の変形を防ぎます。
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B 317 622

F 319 002

E 317640 G 317 620

A 317 642

D 319 001

セーフティファンネル ARNOLD

12



安全漏斗ARNOLDは様々な容器で接続可能です。

接続容器のねじ径のサイズにより環境に優しい経済的な

方法で対応します。詳しくは下記リストを参照下さい。

C 317 635

説明 ねじ径
Lance

(220mm)
静電気導電性 材質 アダプター付き部品番号

317 642

317 622

317 638

317 649

317 629

317 644

317 624

317 632

317 645

317 625

317 641

317 621

317 646

317 626

317 648

317 628

317 647

317 627

317 643

317 623

317 635

317 630

319 001

317 640

319 002

317 620

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD

ボールバルブファンネル ARNOLD用交換蓋、PE-HD、青

ボールバルブファンネル ARNOLD用交換ふるい(飛沫防止付き)、PE-HD、青

ボールバルブファンネル ARNOLD用交換蓋、PE-HD-EL、黒

ボールバルブファンネル ARNOLD用交換ふるい(飛沫防止付き)、PE-HD-EL、黒

GL 45

GL 45

GL 45

S 50

S 50

S 51

S 51

B 53

S 55

S 55

S 60/61

S 60/61

S 65

S 65

S 70/71

S 70/71

B 83

B 83

S 90

S 90

S 95

ダブルスレッド

R2" BSP/G2" + 2" TriSure
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セーフティファンネル ARNOLD
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液体HPLC廃棄物を安全に回収：容器とすぐに使える漏斗のセット。

時間のかかる組み立て作業なしですぐに使用できます！

迷わず
今すぐ始めましょう！

QRコードをスキャンして直接アクセス

静電導電性を含むさらなる廃液セット

さらに多くの選択肢

セーフティファンネル ARNOLD

廃液セット

14



A

A 307 450

ボールバルブファンネルARNOLD 

S 55 スレッド

取り外し可能なふるい

材質：PE-HD 廃棄物容器

S 55 スレッド

容量：10リットル

材質：PE-HD

307 450 漏斗廃液セット 数量 説明

1

1

ボールバルブ付き安全漏斗 ARNOLD、S 55、PE-HD

ふるい、飛沫保護

10リットルキャニスターS 55、PE-HD

製品番号 説明 コンテンツ

セーフティファンネル ARNOLD

廃液セット
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ダブルスレッド R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)

ボールバルブなしバージョン
317 631

ダブルスレッド

ドラム缶用
ファンネル ARNOLD

ボールバルブのないアーノルドファンネルは、

高流量または高粘度の液体に適しています。

ボールバルブの代わりに取り外し可能な

追加のダートシーブ を装備しています。

R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)

A

A

製品番号 説明 材質

317 631 バレルファンネル ARNOLD 蓋付き、ダブルスレッド R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)

飛沫防止機能、取り外し可能なふるいとアースケーブル、ふるい2個付き

バレルファンネル ARNOLD、ボールバルブと蓋付き、ダブルスレッド R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)、

飛沫防止、取り外し可能なふるい、アースケーブル付き
317 630

PE-HD-EL

PE-HD-EL
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レベルコントロールも

ございます。

ドラム缶や大型容器への安全な充填

A 317636 B 317633

C 107 892 D 107 885

A

B

C

D

317 636

317 633

107 892

107 885

317 660

317 650

漏斗 ARNOLD GL45 蓋付き、ふるい2個

漏斗 ARNOLD GL45 蓋付き、ふるい2個

機械式レベルコントロール付き漏斗用アダプター、

バレルダブルスレッド R2”BSP/G2”(m)からGL 45(m)

機械式レベルコントロール付き漏斗用アダプター、

バレルダブルスレッド R2”BSP/G2”(m)からGL 45(m)

AおよびCで構成されるセット

BおよびDで構成されるセット

PE-HD-EL

PE-HD-EL

PE-HD

PP

―

―

部品番号 説明 材質

レベルコントロール付き

ファンネル ARNOLD
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